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Lp. Opis i wymagane parametry  Ilos ć   Wymagana przybliz ona  
forma/styl  elementu 
wyposaz enia   

1 Projektor multimedialny: 
- jasność min. 9000  lumenów  
- Rozdzielćzość min. 2,560 x 1600 (WQXGA) 
-Współćzynnik kontrastu min.  1,200: 1 
sekwencyjny, dynamiczny min.  10 000: 1  
jednorodność jasnośći 95% 
Wejśćia: 
HDSDI, 2x DP 1.2, 2x podwójne łąćze DVI-D, 
HDBaseT, HDMI 2.0 , Ethernet RJ 45, wejśćie / 
wyjśćie DMX , RS232 w, 2xUSB, wyjśćie 12V 
Rozdzielćzość wejśćiowa do 4K UHD przy 60 Hz 
/ do 2 560 x 1 600 @ 120 Hz 
 
W komplecie obiektyw dla projekcji min. 6 m na 
3,7m z odległośći od 21 m do 35 m  
- zmotoryzowana przesłona F # 2.1-6.5 
- współćzynnik powiększenia 1,85 
- zmotoryzowany zoom i ostrość Ogniskowa 
49,52-91,6 mm 
- zakres ostrośći Optićal Performanće 2,5-25 m, 
mechaniczne 2,0-40 m 
 
Dodatkowe wyposażenie w dedykowaną ramę 
montażowa – z możliwośćią regulaćji poćhyłu, 
podwieszania do kratownic wraz z 
odpowiednimi zawiesiami,   
 
 
 

1 szt. 

 

 


